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(Segundo o Decreto de Lei n°82/2003)

1. Identificacdo da substancia/ Produto da empresa:

1.1. Identificagdo da preparagdao: ECOWASH MOUSSE A

1.2. Utilizagdo da preparagdo: DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO SUPER ACTIVO
1.3. Identificagao do Distribuidor:

Chemeco- Comércio de Produtos Quimicos Lda

Loteamento Industrial de Constantim, rua B, Lote 107 A

5000-082- Constantim Vila Real

Telefone: 259 324 624 Fax: 259 324 669

1.4. Telefones e faxes de emergéncia:

NUmero Nacional de Emergéncia: 112

INEM - Instituto Nacional de Emergéncia Médica Centro de Informagdo Antiveneno
Tel.: 808 250 143 Fax: 21 330 32 75

2. Composicaol/ Informagcdo dos componentes

2.1. Composigao qualitativa da preparagado: Produto liquido formulado a base de tensioactivos aniénicos e n&o idnicos,
hidrétropos, glicol éter modificado, agentes anti reposicéo e sequestrantes.

2.2. Substancias perigosas na preparagao: (ver ponto 16 alinea 16.1).

Nome N.°CE N.° CAS Concentragdao | Simbolo Frases R
Dodecil benzenosulfonato de potassio | 248-296-2 | 27177-77-1 [0;10] Xn; Xi R22;R38;R41
Alcool gordo etoxilado R22;R41:326:
[0;5] Xn
S39
Hidréxido de sodio 215-185-5 | 1310-73-2 [0;5] C R35

3. Identificacao de Perigos

3.1. Classificagdo: De acordo com o DL n° 82/2003 de 23 de Abril a preparagéo é classificada como: Preparagéo Perigosa.
3.2. Identificagdo dos perigos:

3.2.1. Perigos para a satide humana: Efeitos corrosivos - provoca queimaduras graves.

3.2.2. Perigos para o ambiente: N&o se verifica.

3.2.3. Perigos decorrentes das propriedades fisico quimicas: Ndo se verifica.
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4. Primeiros Socorros

4.1. Indicagdes gerais: No caso de necessitar de assisténcia médica, mostrar ao médico o rétulo ou a ficha de seguranga
do produto. Caso a vitima se encontre inconsciente coloca-la em posicéo de decubito lateral.

4.2. Em caso de contacto com a pele: Lavar a pele abundantemente com &gua corrente durante 15 a 30 minutos. Tirar
todas as roupas contaminadas. Nao aplicar quaisquer produtos sobre a zona contaminada. Consultar imediatamente o
médico.

4.3. Em caso de contacto com os olhos: Lavar abundantemente com agua (com um fio de 4gua) mantendo as palpebras
separadas, pelo menos durante 20 minutos. Consultar imediatamente um oftalmologista.

4.4 Em caso de ingestdo: Lavar a boca imediatamente com &gua. Dar agua ou leite, ndo provocar o vomito — risco de
queimaduras graves. Procurar imediatamente assisténcia médica.

N&o dar liquidos caso a vitima se encontre inconsciente ou com convulsoes.

4.5. Em caso de inalagao: Levar o intoxicado para fora da zona contaminada, para o ar puro. Tirar as roupas

contaminadas. Manter a vitima aquecida. Consultar o médico.

5. Medidas de Proteccao contra incéndios

5.1. Meios de extingdo adequados: O produto ndo é inflamavel. Usar os meios de extingdo adequados em fungdo das
condigdes ambientais.

5.2. Meios de extingdo nao adequados: O produto ndo é inflamavel, avaliar os meios de extingdo ndo adequados de
acordo com outras condigbes ambientais.

5.3. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura: Como consequéncia da combustéo e da decomposicéo
térmica podem-se formar compostos perigosos. A exposicdo aos produtos de combustdo e decomposicdo pode ser
prejudicial a saude.

5.4. Aparelhos de proteccdo especiais: Utilizar equipamento de respiracdo autonoma de pressdo positiva. Todos os
intervenientes no combate a um incéndio devem utilizar equipamento de protecgdo e vestuario adequado. Afastar as
pessoas desprotegidas e ndo necessarias ao combate do incéndio. Arrefecer os recipientes dos produtos que estiverem

préximos do local do incéndio, com agua pulverizada.

6. Medidas em caso de derrame acidental

6.1. Precaucdes individuais: Evacuar da area todo o pessoal ndo protegido e ndo necessario. Evitar o contacto com a
pele e com os olhos, usar vestuario, luvas e 6culos de acordo com o ponto 8. Ventilar completamente a zona contaminada.
6.2. Precaugoes ambientais: Represar o liquido de forma a evitar a contaminagdo dos solos, das aguas superficiais e

subterréneas e a penetragdo em drenos, esgotos, valas ou rios, utilizando areia, terra ou outro material absorvente

CH.087/00



)2

- ~A FICHA DE SEGURANCA
v""\“'""’\"vv\) REevIsA0 N°4

J ® 30/12/2008
S

apropriado. Alertar as autoridades caso haja entrada.

6.3. Método de limpeza: Grandes derrames: Bombear o produto para recipientes devidamente rotulados. Neutralizar a
area contaminada com acido cloridrico muito diluido, pois podem libertar-se quantidades apreciaveis de calor e vapor.
Passar no final com grandes quantidades de agua. Pequenos derrames: neutralizar, passar no final com grandes

quantidades de &gua. Descartar os residuos de acordo com a regulamentagao aplicavel. Consultar secgéo 13.

7. Manipulagao e armazenamento

7.1. Manuseamento: Cumprir as regras previstas na legislacdo vigente sobre seguranga e Higiene no trabalho relativo a
produtos corrosivas. Utilizar as medidas e os equipamentos de proteccdo pessoal previstos no ponto 8. Evitar a formagéo
de aerossdis do produto.

7.2. Armazenamento: Conservar as embalagens devidamente rotuladas, bem fechadas, ao abrigo da luz solar directa e da
humidade. Manter afastado de produtos acidos.

7.3. Usos especificos: Ndo aplicavel.

8. Limites de exposicao e equipamentos de proteccao pessoal

8.1. Valores limite de exposigao:
8.1.1. Valores limite de exposi¢ao as substancias:

Hidroxido de potassio

Ficha dados de seguranca do fornecedor

TLV (ACGIH) 90/91

TLVC =2 mg/m*3

8.1.2. Valores limite biolégico: N&o se verifica.

8.2. Controlo da exposicao profissional: Nao beber comer ou fumar durante a utilizagéo do produto. Lavar as maos nos
intervalos e no final do trabalho. Retirar roupa e calgado contaminado com o produto. Mantenha o local e os utensilios de
trabalho limpos. Assegurar a ventilagéo geral dos locais de trabalho. Os equipamentos de protecgdo individual devem ser
comodos, robustos e leves, adaptaveis, sempre que possam ser usados por mais de um trabalhador; fidveis ao longo de
toda a sua vida; adequados ao risco que o trabalhadores est&o expostos; adequados as condigdes de trabalho - de facil
manuteng¢&o; homologados e certificados sempre que possivel. Nota: A utilizagdo do equipamento de proteccéo individual, &
recomendada em fungdo do produto, e néo dispensa a implementacdo das medidas de protecgdo colectiva necessarias e
determinadas pela avaliagéo de risco a realizar no posto de trabalho.

8.2.1. Maos: Ao seleccionar as luvas considerar que sejam: estanques aos produtos manuseados; resistentes a
degradacdo por accdo de produtos quimicos; mecanicamente resistentes a cortes e perfuragdes que comprometam ou

anulem a sua estanquicidade. O material das luvas depende do tipo de produto, do tempo de penetragdo, da taxa de
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difusdo e a degradacdo do material. De acordo com a norma NP2310 (1989), pode ser recomendado utilizar luvas da

Classe A para Risco de origem quimica — acidos e bases.
8.2.2. Pele: Recomenda-se a utilizagdo de fato de proteccéo e botas.

8.2.3. Olhos: Usar obrigatoriamente dculos com protecg@o lateral.

8.2.4. Respiratéria: Em locais confinados ou com elevada contaminagdo (acumulagdo de gases, vapores ou aerossois)

e/ou com deficiéncia de oxigénio, utilizar aparelho isolante (mascara de respiragdo autdnoma). Nas outras situagdes, utilizar

aparelho filtrante, com filtro adequado.

9. Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informagdes gerais:
9.1.1. Aspecto: Liquido limpido
9.1.2. Odor: Caracteristico.
9.1.3. Cor: Ambar claro

9.2. Dados importantes sobre a satide, a seguranga e o0 ambiente:

9.2.1.pH: [11,5 - 12,5] Solugdo a 1 %

9.2.2. Pontol/ intervalo de ebuli¢do: Nao determinado.

9.2.3. Ponto inflamagao: Nao determinado.

9.2.4. Inflamabilidade (sélido, gas): Nao aplicavel.

9.2.5. Perigos de explosao: Nao aplicavel.

9.2.6. Propriedades comburentes: Ndo aplicavel.

9.2.7. Pressao de vapor: Nao determinado.

9.2.8. Densidade relativa: aprox. 1,074 g/lcm3

9.2.9. Solubilidade:

9.2.9.1. Hidrossolubilidade: Completamente solUvel em &gua.
9.2.9.2. Lipossolubilidade: Nao soluvel.

9.2.10. Coeficiente de parti¢ao: n-octanol/agua: Nao determinado.
9.2.11. Viscosidade: Nao determinado.

9.2.12. Densidade de vapor: Nao determinado.

9.2.13. Velocidade de evaporagao: Nao determinado.

9.3. Outras informagdes:

9.3.1. Miscibilidade: Ndo determinado.

9.3.2. Condutibilidade Nao determinado.

9.3.3. Ponto ou intervalo de fusio: Ndo determinado.
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9.3.5. Temperatura de auto inflamagao: Nao determinado.

10. Estabilidade e reactividade

10.1. Estabilidade: Em condiges normais o produto é estavel.
10.2. Condigoes a evitar: Ndo aplicavel.
10.3. Matérias a evitar: O produto reage em contacto com os &cidos.

10.4. Produtos perigosos de decomposic¢ao: Nao aplicavel.

11. Informacao toxicologica

11.1. Dados experimentais da preparag¢ao: Nao disponivel. Nao realizados ensaios experimentais a preparagao.

Alcool gordo etoxilado

Ficha de dados de seguranga do fornecedor
Toxicidade:

-Oral: LD50(rato >200 - 2000 mg/kg

- Dérmica: LD50(rato) > 2000 mg/kg

Efeitos irritantes:

- Pele: n&o irritante (coelhos)

- Olhos: risco de graves lesdes oculares (coelho)

- Sensibilizag&o: ndo sensibilizante (porco da guiné)
- Genotoxicidade in vitro: ndo mutagénico (Ames test)
Hidréxido de potassio

Oral LD50 rato = 365 mg/kg

- Contacto com olhos: conjuntivites, queimaduras na cdrnea

- Contacto com pele: profundas queimaduras

- Inalag&o: irritagao das vias respiratorias

- Ingestéo: queimaduras na boca, esdfago, perfuragdo gastrointestinal

- Sistemas de intoxica¢do: nauseas, vémitos, queimaduras

- Perigos para a saude: queimaduras profundas na pele/olhos.

11.2. Classificagdo e perigos decorrentes da exposig¢ao: De acordo com a avaliagdo dos efeitos perigosos para a sadde
humana prevista no DL n° 82/2003: o produto provoca queimaduras muito graves.

11.2.1. Efeitos toxicos: N&o se verifica.

11.2.2. Sensibilizagao: N&o se verifica

11.2.3. Carcinogenicidade: N&o se verifica
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11.2.4. Mutagenicidade: néo se verifica

11.2.5. Efeitos toxicos na reproducao: N&o se verifica

12. Informacgao ecologica

12.1. Ecotoxicidade:

12.1.1. Etoxicidade da preparagdo: Resultados experimentais da preparacao nédo disponiveis.
12.1.2. Etoxicidade (substancias):

- Alcool_gordo etoxilado:

Biodegradavel >60%; 28d, OECD Guideline 301B

Toxicidade em peixes: LC50 > 1 mg/L; 98 horas (valores de literatura).

Toxicidade em Dapnhia: EC50 dapnhia magna > 1 mg/L; 48 horas (valores de literatura)
Toxicidade em algas: EC50 > 1 mg/L; 72 horas (valores da literatura).

Hidroxido de potassio

Efeitos sobre 0 meio ambiente:

Alcalinizacdo de terrenos e afluentes

Toxicidade aquatica:

Perigoso para a fauna e flora aquéatica em altas concentragoes.
FDS do fornecedor

12.2. Mobilidade (substancias)

Hidréxido de potassio

Mobilidade: Absorve a humidade da agua e dissolve-se; evitar que entre nos esgotos ou chegue aos leitos de agua.

FDS fornecedor

12.3. Persisténcia e degradabilidade (substancias):

Os tensioactivos contidos nesta preparagdo cumprem os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (CE)
n°648/2004 relativo aos detergentes. Dados que apoiam esta afirmagao estdo a disposi¢do das autoridades competentes
dos Estados Membros.

12.4. Potencial de bioacumulagao (substancias): Nao disponivel.

13. Consideracoes para a sua eliminacao

13.1. Eliminagao da preparagao: Eliminar ou reciclar em unidade autorizadas segundo a legislagéo em vigor.

13.2. Eliminagao das embalagens: Eliminar segundo a legislacdo em vigor.

14. Indicacoes para o transporte
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14.1. ADR (Rodoviario):

14.1.1. Numero da ONU: 3267

14.1.2. Classe: 8

14.1.3. Denominagio da expedigdo correcta: LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO BASICO, NSA (contém Hidréxido de
potassio)

14.1.4. Grupo de embalagem: ||

14.2. IMDG (Maritimo): N&o disponivel.

14.3. RID (Ferroviario): Ndo disponivel.

14.4. ICAO/IATA (aéreo): Nao disponivel.

15. Informacao requlamentar

15.1. Etiquetagem:
15.1.1. Simbolos de perigo: Ver simbolos

C (Corrosivo)

‘orrosivo

=2
ot

l:'

15.1.2. Componentes perigosos: Contém Hidroxido de potassio.

15.1.3. Frases de risco e seguranga:

R35-Provoca queimaduras graves.

S1/2-Guardar fechado a chave e fora do alcance das criangas.

S23a-Nao respirar 0s vapores

S26-Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com agua e consultar um especialista.
S36/37/39-Usar vestuario de protec¢éo, luvas e equipamento protector para a vista/face adequados

S45-Em casos de acidente ou de indisposigao, consultar imediatamente o médico (se possivel mostrar-lhe o rétulo).

X - Em caso de ingestéo acidental, consultar o Centro de Informagao Antiveneno Tel: 808 250 143

15.2. Regulamentagdo: Rotulagem de acordo com o Decreto-Lei n°82/2003 de 23 de Abril, relativo a classificagéo,

rotulagem e fichas de dados de seguranga de preparagdes perigosas.

16. Informacao adicional

16.1. Lista das frases R relevantes: R22-Nocivo por ingestdo. R35-Provoca queimaduras graves. R38-Irritante para a
pele. R41-Risco de graves lesdes oculares.

16.2. Fontes dos principais dados fundamentais utilizados na elaboragao da ficha
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- Regulamento (CE) N.° 648/2004 do Parlamento Europeu e do Concelho, de 31 de Margo de 2004, relativo aos
detergentes;

- Regulamento (CE) N.° 907/2006 da Comissao, de 20 de Junho de 2006, que altera o Regulamento (CE) N.° 648/2004
relativo aos detergentes.

- Ficha de seguranga de acordo com regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de

Dezembro de 2006, relativo ao registo, avalia¢do, autorizagéo e restrigdo de substancias quimicas (REACH)

A presente informagao desta ficha baseia-se nos nossos melhores conhecimentos até a data de publicagéo, pelo que nao
pretende constituir uma garantia, uma vez que as operagdes com a preparagao nao estdo sob o nosso controlo, ndo
assumindo a CHEMECO, LDA, qualquer responsabilidade por perdas ou danos dai resultantes. Esta informacdo néo
dispensa, de forma alguma, o cumprimento das regras basicas para 0 manuseamento de preparagdes quimicas, devendo a
preparagao ser armazenada e manipulada de acordo com os procedimentos subjacentes a uma correcta higiene industrial e
em conformidade com toda e qualquer regulamentagao legal existente.

16.3. Motivos de revisao da Ficha de Seguranga:

Reviséo n.%4 de 30-12-2008

Revisdo das alineas: 1.3;8.1.1;9.2.8;11.1;12.1.2;12.2,15.2;16.2;16.3
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